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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Целевая группа
 Квалифицированные специалисты
 Квалифицированный персонал, прошедший инструктаж в компании Techem

Характеристики приборов
 В зависимости от варианта вычислительный блок может быть съемным или 
несъемным. 

 Поставляется в двух вариантах: с встроенным датчиком обратной линии и 
свободным монтажом датчика подающей линии или с 2 датчиками температуры 
свободного монтажа.

 Теплосчетчик оснащен функцией определения направления потока. При работе 
счетчика в обратном направлении значение текущего расхода будет отображаться 
со знаком "–".

 Данный теплосчетчик совместим с радиомодулем (см. справочную онлайн-систему 
TAVO или инструкцию к TAVO).

 При значении мин < 6 К (например, отопление пола) увеличить значение qi!

Условия
 В течение всего срока эксплуатации теплосчетчик должен быть защищен от 
электромагнитных воздействий и грязи.

 Перед грязеуловителем и после теплосчетчика должны быть установлены 
запорные элементы.

! Устанавливать теплосчетчик только в тот контур, для которого он 

предназначен: вариант для обратного потока в контур низкой температуры и 

вариант для подающего потока в контур высокой температуры. 

Учитывать данные паспортной таблички!

Монтаж измерительной капсулы теплосчетчика

! Монтаж в рамках одной жилищной единицы выполнять одинаковым 

образом! 

Постоянно должны быть обеспечены: доступ к дисплею и возможность 

считывания показаний без вспомогательных средств. 

Монтаж счетчика разрешается выполнять только в оригинальном латунном 

корпусе. 

Запрещается использовать адаптеры (ГОСТ Р ЕН 1434/ЕН 14154).

! Не допускать повреждения или удаления контрольной калибровочной 

маркировки теплосчетчика. В противном случае теряются гарантия и 

действительность калибровки прибора.



RUДопустимые положения монтажа для TE1

Порядок действий для TE1:

1  Тщательно промыть трубопровод.

2  Закрыть запорные элементы подающей и обратной линии.

3  Вывинтить заглушку или старый счетчик против часовой стрелки.

4  Выполнить очистку уплотняющих поверхностей латунного корпуса и кольца 

круглого сечения измерительной капсулы.

5  Покрыть уплотняющие поверхности латунного корпуса тонким слоем смазки для 

кранов.

7  Ввинтить измерительную капсулу в латунный корпус рукой до упора и затянуть 

крючковым ключом Techem на 1/8 – макс. 1/4 оборота.

8  Повернуть вычислительный блок в положение, обеспечивающее наиболее 

удобное считывание показаний.

Допустимые положения монтажа для IST

Шаги 1  – 4  и 7  – 8  идентичны геометрии монтажа TE1.

5  Покрыть резьбу и маленькое кольцо круглого сечения измерительной капсулы, а 

также L-образное уплотнение тонким слоем смазки для кранов.

6  Вложить L-образное уплотнение в латунный корпус, при этом его плоская сторона 

должна быть направлена вверх.

 



Монтаж температурных датчиков

! Кабель датчика должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от 

источника электромагнитных помех.

Датчик обратного трубопровода либо интегрирован в измерительную капсулу, либо 

установлен в латунный корпус. Датчик подающего трубопровода устанавливается в 

специальный шаровой кран или в одобренную для данного типа датчиков погружную 

гильзу. – Для варианта в подающей линии используется обратная схема установки.  

 1

1  Сбросить давление в месте установки датчика.

2  Вывинтить резьбовую пробку из специального шарового крана.

3  Одеть на монтажный штифт входящее в комплект поставки кольцо круглого 

сечения. Использовать только одно кольцо. 

При замене датчика заменить старое кольцо круглого сечения на новое.

4  Вставить кольцо с помощью монтажного штифта в отверстие резьбовой 

заглушки,  

поворачивая его.

5  С помощью другого конца монтажного штифта установить кольцо в его конечное 

положение.

6  Вставить датчик температуры с латунным винтом в отверстие 

резьбовой пробки и плотно затянуть рукой. Не использовать никаких 

инструментов!

Проверка функционирования
1  Открыть запорные элементы подающей и обратной линии.

2  Проверить герметичность резьбового соединения.

3  Нажать на кнопку счетчика, чтобы включить дисплей.

Заключительные действия
1  Опломбировать резьбовые соединения и оба температурных датчика.

2  Снабдить латунный корпус любой хорошо заметной маркировочной наклейкой, 

размещаемом в зависимости от геометрии монтажа.

Настенный монтаж вычислительного блока (опция)
В качестве опции вычислительный блок можно снять с датчика расхода и установить 

на стену с помощью настенного кронштейна.

Для этого несильно нажать на боковые точки защелкивания вычислительного блока и 

снять вычислительный блок с датчика расхода, потянув его вверх.

! Длина кабеля от расходомера до вычислительного блока составляет не 

более 47 см и не может быть изменена! 

Постоянно должны быть обеспечены: доступ к дисплею и возможность 

считывания показаний без вспомогательных средств!



Информационные коды

Код Значение

F-1 Неисправен датчик температуры. Заменить прибор и отослать обратно производителю.

F-3 Температура, регистрируемая датчиком обратного трубопровода, выше температуры, 

регистрируемой датчиком подающего трубопровода. Проверить правильность контура, 

в котором был установлен теплосчетчик/ датчики температуры.

F-4 Неисправность датчика расхода. Заменить прибор и отослать обратно производителю.

F-5 Теплосчетчик работает безупречно. - В целях экономии электроэнергии оптический 

интерфейс временно отключен.

F-6 Неправильное направление потока в расходомере. Проверить направление монтажа.

C-1 Счетчик полностью вышел из строя и должен быть заменен. Считываемые показания 

не могут быть использованы.

Все отображаемые коды ошибок кроме C1 показываются попеременно с 

2-секундным тактом вместе с индикацией всей подсчитанной энергии с момента 

ввода в эксплуатацию. В отличии от них код ошибки C1 является "эксклюзивным", 

т.е. при возникновении данной ошибки отображение какой-либо другой индикации 

невозможно.

При одновременном возникновении неисправностей, отображаемых другими 

кодами ошибок, счетчик показывает код с более высоким приоритетом индикации. 

Приоритет индикации имеет следующую последовательность: F4, F1, F6, F3, F9 и F5. 

В дополнение к непосредственным кодам ошибок в случае неполадки на всех экранах 

кроме "Тестирование дисплея "выключить все"" отображается предупредительный 

треугольник. Пример:

Описание неисправности
Перед тем как начинать поиск неисправности в самом теплосчетчике, проверьте 

следующие пункты:
 Работает ли система отопления? – Работает ли циркуляционный насос?
 Полностью ли открыты все запорные элементы?
 Свободен ли трубопровод (возможно, необходимо прочистить грязеуловитель)?
 Правильно ли подобраны размеры?



При возникновении ошибки F6 выполните следующие шаги:

1  Проверить монтаж счетчика.

2  Запустить положительный поток.

3  Проверить текущий расход (ЖК-дисплей).

4  Подождать, пока снова погаснет ЖК-дисплей (прибл. 2 мин).

5  Снова нажать кнопку.

6  Подождать 1,5 мин.

Результат определения направления потока отображается только через 1,5 мин.

7  Проверить ЖК-дисплей , не исчезла ли ошибка F-6.

! Если ошибка F-6 не исчезла, следует заменить счетчик.

Уровни индикации
В нормально режиме работы дисплей выключен. Через 2 минуты после последнего 

нажатия кнопки дисплей снова выключается.

Теплосчетчик имеет два уровня индикации: уровень считывания показаний и 

сервисный уровень.

Переключение между уровнями индикации осуществляется посредством 

продолжительного нажатия кнопки. Кратковременное нажатие кнопки позволяет 

перейти к следующему экрану индикации.  2

! На экране номера устройства цифра рядом с кодом экрана — это первая 

цифра номера устройства.

Пояснение к 2

1 Уровень считывания показаний 2 Сервисный уровень

1.1 Вся подсчитанная энергия с 

момента ввода в эксплуатацию

2.1 Текущий расход

1.2 Тестирование дисплея "включить все" 2.1 Температура в подающем трубопроводе

1.3 Тестирование дисплея "выключить все" 2.3 Температура в обратном трубопроводе

1.4 Тестирование дисплея "УКВ ВКЛ/ВЫКЛ" 2.4 Разность температур

1.5 Параметр отчетной даты 2.5 Текущая мощность

1.6 Отчетная дата* 2.6 Весь подсчитанный расход с момента 

ввода в эксплуатацию

2.7 Следующая отчетная дата

2.8 Номер устройства

2.9 Номер версии микропрограммы

* Перед первой отчетной датой на данном экране будет отображаться дата выпуска 

счетчика.

ПН = продолжительное нажатие кнопки (> 3 с)

КН = кратковременное нажатие кнопки (< 3 с)



Символы

Теплосчетчик например, E1 Класс точности 

электромагнитных 

измерений

Холодосчетчик например, M1 Класс точности 

механических измерений

Линия подачи например, 1 Класс точности 

регистрации

обратная линия например, 

DE-07-MI004-...

Номер сертификата 

соответствия

Симметричная схема 

установки

qi [м3/ч] Минимальный расход  

(при qi/qp = 1:50)

Асимметричная схема 

установки

qp [м3/ч] Номинальный расход

CE M... ... Год калибровки, 

уполномоченный орган, ...

qs [м3/ч] Максимальный расход

PN / PS Ступень давления / q [°C] Диапазон температур

например, 

47114711

Артикульный №  [K] Разность температур

kWh
000

kWh
000
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ООО "Техем"

ул. Нижняя Сыромятническая, д.5/7, строение 9, 105120 г.Москва 

тел.: +7 (495) 363 1544; 

mail.techem@gmail.com; www.techemenergy.ru
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